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DETALHAMENTO - Piscina
Sem escala

Detalhe Chumbamento Corrimão - Piscina
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 Obs. : Poderá ser utilizado Barra em Alumínio;

           Os chumbadores deverão ser colocados a cada 1,50 metros para corrimão.
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 Obs. : Poderá ser utilizado Barra em Alumínio;

           Os chumbadores deverão ser colocados a cada 1,50 metros para o corrimão.

Ferragem CA60

∅6.3 mm

Barra em aço inox

 amarração na ferragem

100 cm de vão livre 

Sem escala

Insumos/

Equipamentos de limpeza

Área: 5,53 m²

Piso: Porcelanato

Casa de Máquinas/

Trocador de calor

Área: 5,03 m²

Piso: Bruto
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Vem do geral

da edificação

1 - bomba troca de calor

2 - bomba aquecimento solar

3 - bomba filtro piscina

4 - bomba filtro piscina

60A60A

2#16/16/10mm²

Ø 1"

10A10A

32A32A

Diagrama Unifilar

5 - bomba filtro piscina
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Armaduras de distribuição

VISTA FRONTAL

Parede

Borda Piscina

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA BORDA

eixo da parede

Relação do aço
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AÇO
Diâmetro

C.TOTAL

(cm)

CA60 6.3

(mm)

1200

Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

PISCINA EM CONCRETO ARMADO

Área: 115,48 m²

Revestimento com pastilha cerâmica 10x10cm

Quantidade

(unidade)

750
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