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MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO E=15CM 

Local: Linha Gauchinho – Nova Boa Vista - RS 

Área: 1.800,00m²  

Proprietário: Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista- RS  

CNPJ: 94.704.061/0001-83     Tel: (54) 3360-3000 

 

1. OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo tem como objetivo definir e especificar materiais e serviços a 

serem executados na pavimentação com Pedra Basalto irregular da estrada indicada, trecho localizado 

na comunidade da Linha Gauchinho, com área total de 1.800,00 m².  

A empresa contratada para realizar a obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos e no caso 

de divergências em relação aos mesmos, a empresa deverá pleitear e receber oficialmente o aceite das 

alterações a serem procedidas, sob pena de não serem reconhecidas e nem serem pagas pelo Município. 

A mão-de-obra a ser empregada na obra deverá ser composta de operários tecnicamente capazes e 

conhecedores de suas funções. Com isto espera-se obter a melhor execução e o melhor acabamento 

em todos os serviços, que só serão aceitos nestas condições. 

O Responsável Técnico da empresa executora deverá emitir Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) por todos os serviços necessários à execução dos serviços contratados, assim como 

declarar à contratante o conhecimento de todas as condições do local da obra, aceitação e submissão 

ao projeto e seus documentos complementares e que acompanhará e assumirá integral responsabilidade 

pela execução e segurança dos serviços e da obra contratada. A ordem de início dos serviços somente 

será fornecida se atendidas tais disposições.  

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Inicialmente será feita a mobilização dos equipamentos até a referida obra, logo após a empresa, 

através de sua equipe de topografia, irá fazer a locação da obra para execução dos serviços conforme 

projeto. 
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3. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 

Quando necessário a conformação do subleito, dentro dos perfis transversais, greides e 

alinhamentos previstos no projeto, esta deverá ser feita, preferencialmente pelo aporte de material, ou 

pela escarificação, patrolagem e compactação do subleito existente, evitando os cortes. 

Onde o subleito não apresentar condições favoráveis à compactação como baixo suporte, material 

saturado etc..., este deve ser removido e substituído por material selecionado de modo a se obter um 

bom suporte. 

Os perfis transversais dos subleitos deverão conformar um abaulamento de 4,0 % para as ruas a 

partir do centro, permanecendo este plano. 

A compactação quando o material for granular poderá ser feita com rolo liso estático ou vibratório; 

quando o material for argila, a compactação deverá ser feita com rolo pé de carneiro, pata curta, em 

camadas não superiores a 15,0 cm cada. 

Os serviços de terra e a compactação será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Nova 

Boa Vista. 

Deverá ser feita a limpeza do terreno, removendo a camada vegetal e quaisquer impurezas 

existentes. 

Para a estrada em questão deverá ser feita a regularização da pista utilizando motoniveladora e 

posteriormente a compactação do subleito utilizando rolo compactador. Na conclusão destes serviços,a 

pista deverá estar nivelada e compactada para que se possa iniciar o serviço de assentamento das pedras 

regulares. 

É de suma importância que a base fique bem compactada, para que depois de finalizado o 

pavimento, não ocorra à movimentação ou deslocamento do mesmo. 

4. PREPARO DA CANCHA 

Ao longo da estrada a ser pavimentada nas extremidades de 6,24m (6,00m de pista e 12cm de meio 

fio em cada lado) serão posicionadas as fôrmas em pranchas de madeira adequada para tal no 
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alinhamento da estrada, com dimensões que atendam a altura do pavimento e do meio fio a ser 

executado. O posicionamento das pranchas deverá seguir a marcação realizada pela topografia. 

5. COLCHÃO BASE (EMBASAMENTO) 

Concluída a contenção lateral, será executada base de material granular pó de pedra compactada 

com espessura de 10cm, com finalidade de corrigir pequenos defeitos do subleito. O transporte do pó 

de pedra será de responsabilidade da empresa executante da obra. 

6. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR 

Sobre o embasamento será feito o piqueteamento dos panos, no sentido que melhor se adequar ao 

perfil do terreno, observando a declividade transversal e longitudinal e, no caso de curvas, a 

superelevação. Será pavimentada uma extensão de 300,00 metros x 6,00 metros de largura. 

Concluída a marcação, segue o assentamento das pedras que é feita por cravação, com as faces de 

rolamento planas, cuidadosamente escolhidas; 

As pedras deverão ter na face destinada ao rolamento no mínimo 8,0 cm de diâmetro e no máximo 

15,0 cm. As pedras são do tipo basalto de forma irregular e que atendam as características do item 

anterior. 

As pedras poderão serão extraídas da pedreira localizada na Linha Jaboticaba, no Município de 

Nova Boa Vista ou de outro local que a empresa vencedora do processo licitatório optar, desde que 

atenda as exigências deste memorial. As pedras serão transportadas até o local de execução, e os 

serviços: extração, carga e transporte serão de inteira responsabilidade da empresa executante da 

obra.  

Na cravação, feita com auxílio de martelo, as pedras deverão ficar bem entrelaçadas e unidas, de 

modo que não coincidam as juntas vizinhas e se garanta um perfeito travamento. Não serão admissíveis 

pedras soltas, sem contato direto com as adjacentes, nem travamento feito com lascas que terão apenas 

a função de preencher os vazios entre as pedras já travadas. 

7. REJUNTE COM PÓ DE PEDRA 
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Após o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento manual com pó de pedra com cerca 

de 03 cm de espessura. Após, com o auxílio de rodos e vassouras movimenta-se o material, de forma 

a facilitar a penetração entre os vazios, removendo-se os excessos. 

8. COMPACTAÇÃO 

Será executada com rolo compactador a compactação do pavimento pela prefeitura Municipal de 

Nova Boa Vista, com peso mínimo de 10 toneladas, após chuva sobre o pavimento, aonde o mesmo 

deve estar em umidade ótima. 

A rolagem deverá ser feita no sentido longitudinal, progredindo das bordas para o eixo nos trechos 

da tangente, e do bordo interno para o externo nos trechos em curva. A rolagem deverá ser uniforme, 

progredindo de modo que cada passada sobreponha metade da faixa já rolada até a completa fixação 

do calçamento, ou seja, que não se observe nenhuma movimentação das pedras pela passagem do rolo. 

Quaisquer irregularidades ou depressões que venham a surgir durante a compactação, deverão ser 

corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor adição de material no colchão e 

em quantidade adequadas à completa correção do defeito verificado. Na ocorrência individualizada de 

pedras soltas, essas deverão ser substituídas por peças maiores, cravadas com o auxílio de soquete 

manual. Para a conclusão da compactação, nova camada de material deverá ser espalhada sobre a 

superfície de rolamento, nova camada de material de rejuntamento de aproximadamente 3 cm para a 

rolagem final. O material que ficar por excesso será retirado pela ação do tráfego e das chuvas. 

9. MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 

Como se trata de pavimentação em área rural, onde não será realizada a execução de passeios os 

meio-fios serão executados in loco em concreto fck 15 Mpa na altura do pavimento. A dimensão do 

meio fio será de 12cm de largura x 15 de altura. 

As formas deverão ser umedecidas antes do lançamento do concreto. O concreto será lançado entre 

a fôrma e o alinhamento das pedras irregulares sobre base em pó de pedra nivelada. 

A cada 4 metros será executado uma junta de concretagem evitando trincas e fissuras. 

10. SINALIZAÇÃO VERTICAL 
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Deverão ser implantadas placas de sinalização vertical nos padrões e quantidades especificados em 

planta nos locais adequados conforme indicados pelo técnico responsável pelo projeto. 

11. LIMPEZA FINAL DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHOS 

A obra só será liberada ao trafego depois de concluídos os serviços de pavimentação e verificados 

a compactação. A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos serviços, 

fornecerem EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários, recolher leis sociais 

referentes aos funcionários que trabalharem na mesma. 

 

Nova Boa Vista - RS, 03 de novembro de 2020. 

 

 

  

 Paula Roberta Castamann 
Engenheira Civil 

CREA RS/180440 

Daniel Thalheimer 
Prefeito Municipal  


